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Startwinde NRW-______  



   

Hersteller:


Halter:

 FORMULARKONTROLLFELD 
 Erstprüfung

 FORMULARKONTROLLFELD 
 Nachprüfung

 FORMULARKONTROLLFELD 
 große Reparatur
 FORMULARKONTROLLFELD 
 große Änderung
Die Startwinde wurde nach den Betriebstüchtigkeitsforderungen für Startwinden zum Starten von Segelflugzeugen und Motorseglern (BFST) des Deutschen Aero Club e.V. erstellt.




        Stempel und

                    Ort                                                                                                 Datum
Unterschrift des Prüfers


Beanstandungen


Beanstandungen

Ziffer

ja
nein

Ziffer

ja
nein

Betriebsverhalten

4111
Seilführung



2021
Bedienung und Überwachung



4121
Seilspulvorrichtung



2031
Kappvorrichtung



4131
Seiltrommel



2041
Schwingungen



4141
Antriebssystem



2051
Sicht



4151
Sitz des Windenfahrers



2061
Kühlung



4161
Bedienhebel



2071
Drehzahl








2081
Sicherung gegen Fehlstart



Betriebsgrenzen und Angaben






5011
Funk. u. Einb. der Anzeigegeräte



Festigkeit

5021
Überwachungs- und Anzeigegeräte



3001
Belastung der Startwinde



5031
Leuchten, Farbanstrich



3011
Standsicherheit








3021
Startwindenseil



Betriebsgrenzen und Angaben

3031
Seilfallschirm



6001
höchstzul. Schleppgewicht d. Lfz. ________[kg] 






6001
Schleppseildurchmesser ______________[mm]

Gestaltung und Bauausführung

6001
Mindestbruchfestigk. (Schleppseil) _______[kg]

4001
Werkstoffe



6001
minimale Schleppseillänge______________[m]

4011
Herstellungsverfahren



6001
maximale Schleppseillänge _____________[m]

4013
elektrische Anlage



6001
Intervall f. Nachprüfungen __________[Monate]

4015
Brennstoff- und el. Leitungen






4021
Schutz der Bauteile



Betriebs- und Wartungsanweisung

4031
Schutz gegen Verletzung



6013
Betriebsanweisung



4033
Schutz des Führerraums



6021
Wartungsanweisung



4041
Erdung








4051
Kappvorrichtung



Weitere Prüfpositionen

4061
Startwindenseil








4063
Startwindenseil-Zwischenglieder








4065
Abst. Schleppkupplung-Seilfalls.








4071
Vorseil








4081
Zwischenseil









DAeC-SW-Nr.: 2 (Blatt 1)


_836217727.doc
�



�
















